<table>
<thead>
<tr>
<th>FEELER</th>
<th>B-800A</th>
<th>B-800A 5AX</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Verfahrwege</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X-Achse (mm)</td>
<td>800</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>Y-Achse (mm)</td>
<td>500</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>Z-Achse (mm)</td>
<td>500</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maschinentisch</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensionen (mm)</td>
<td>1000 x 500</td>
<td>Ø 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Max. Belastung (kg)</td>
<td>500</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Spindel</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Drehzahl (U/min)</td>
<td>15 000</td>
<td>15 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Optional (U/min)</td>
<td>20 000</td>
<td>20 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistung (kW)</td>
<td>7.5/11</td>
<td>7.5/11</td>
</tr>
<tr>
<td>Optional (kW)</td>
<td>21/23.5</td>
<td>21/23.5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Werkzeugwechsler</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anz. Werkzeuge (Nr.)</td>
<td>24</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Achsvorschübe</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X-Achse (m/min)</td>
<td>24</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Y-Achse (m/min)</td>
<td>24</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Z-Achse (m/min)</td>
<td>24</td>
<td>24</td>
</tr>
</tbody>
</table>